
КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ 

SKT160S
С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ

Номинальная грузоподъемность

100 тонн
Полная масса самосвала

161 тонна
Суммарная мощность

925 кВт/ 1258 л.с.



КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР

Техническая информация

|           Подвеска

|           Двигатель

|           Система рулевого управления

|           Системы электропривода

|           Тормозная система

|           Рама

|           Система подъема кузова

|           Грузовая платформа (кузов):

|           Кабина

|           Колеса

 ▪ Модель: Weichai WP17;
 ▪ Тип: 4-тактный, с турбонаддувом и промежуточным 

охлаждением;
 ▪ Номинальная мощность: 565 кВт / 1 900 об/мин;
 ▪ Максимальный крутящий момент: 3000 Нм / 1 400 об/мин;
 ▪ Количество цилиндров / тип: 8 цилиндров / V-образный;
 ▪ Диаметр × ход: Ø127 × 165 мм;
 ▪ Объем вытеснения: 16,8 л.

Мотор Ном /пик 
мощность, кВт

Ном/пик 
крутящий 

момент, Нм

Макс. частота 
вращения, 

об/мин

IM 140/310 900/2300 3600

TM 200/350 1100/2500 3600

Передняя ось:
 ▪ Гидравличесие, один тормозной диск на колесо, два 

тормозных суппорта на тормозной диск;
 ▪ Дисковые тормоза сухого типа;
 ▪ Диаметр диска: 590 мм;
 ▪ Тормозной крутящий момент передней оси 200 000 Нм

Средняя и задняя оси:
 ▪ Гидравлические, многодисковые, охлаждаемые маслом;
 ▪ Тормозной крутящий момент средней и задней оси 823 280 

Нм;
Электрическая тормозная система:

 ▪ Максимальная кратковременная мощность торможения 560 
кВт.;

 ▪ Максимальная мощность продолжительного торможения 
250 кВт.;

 ▪ Стояночный тормоз
 ▪ Тормозные механизмы удержания тормозных дисков колес 

средней и задней оси;
 ▪ Нормально замкнутый с пневматическим размыканием;

 ▪ Гидрообъемная система рулевого управления с насос-
дозатором с закрытым центром, аксиально-поршневым 
насосом гидроаккумулятором и гидроцилиндрами. 
Гидроаккумулятор осуществляет привод системы рулевого 
управления при прекращении подачи рабочей жидкости 
насосом;

 ▪ Минимальный радиус поворота 13 м;

 ▪ Коробчатая конструкция переменного сечения с высоким 
сопротивлением изгибу и скручиванию;

 ▪  Детали, выполненные литьем из низколегированной стали,  
для увеличения прочности и ресурса рамы до 10 лет.

 ▪ Передняя ось: независимая свечная подвеска с 
гидропневматическими стойками переменной жесткости со 
встроенным гидравлическим амортизатором. Ход подвески 
160 мм;

 ▪ Седняя и задняя ось: зависимая на гидропневматических 
стойках с продольными и поперечными тягами. Ход 
подвески 140 мм. 

 ▪ Независимая гидравлическая система с двумя подъемными 
цилиндрами с обеих сторон, стоящими на продольных 
балках рамы, обеспечивает устойчивость кузова при его 
подъеме;

 ▪ Время подъема кузова в груженом состоянии не более 20 
сек

 ▪ Время опускания кузова не более 19 сек

 ▪ Совкового типа.

 ▪ U- образное поперечное сечение.

 ▪ Каркасная конструкция с обшивкой листами по внутренней 

стороне каркаса.

 ▪ Толщина листов обшивки: на днище 16мм, по бокам и 

передней стенке 10мм.

 ▪ Угол подъема 50⁰.

 ▪ Геометрическая вместимость 44м3.

 ▪ Объем с шапкой 2:1 (SAE std) 61м3.

 ▪ Каркасная конструкция кабины, обеспечивает выполнение 
требований ROPS/ FOPS. Увеличенная площадь остекления 
позволяет водители иметь большой угол обзора. Кресло 
водителя имеет регулировки расположения и жесткости 
амортизирующего основания.

 ▪ Микроклимат в кабине регулируется системой 
климатконтроля выполняющей функции обогрева, 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 ▪ Стандарт: 21.00R35 радиальные
 ▪ Р азмеры: 35-13.00/2,5
 ▪ Значения TKPH (тонна-км/ч), указанные для стандартныхшин, 

могут быть превышены в особых условиях эксплуатации. 
Для лучшего выбора, пожалуйста, проконсультируйтесьс 
производителем шин.



SKT160S

Технические параметры

Весовые параметры

Распределение веса

Объем жидкостей

Технические жидкости Объем, л  

Картер двигателя и фильтр (моторное масло) 44

Бак гидравлического масла 600

Система охлаждения двигателя (антифриз) 85

Система охлаждения батареи (охлаждающая 
жидкость) 30

Промежуточный/задний мост (трансмиссионное 
масло) 216

Трансмиссия (трансмиссионное масло) 34

Габаритные размеры, мм

Параметр Ед Значения

Размеры самосвала: 
Д × Ш × В мм 11,550×6,162×4,840

Колесная база мм 4,300
Передняя колесная 

база мм 3,750

Задняя колесная база мм 3,500
Минимальный 

дорожный просвет мм 500

Максимальный угол 
поворота переднего 

колеса
° 40

Минимальный радиус 
поворота мм 13,500

Общая мощность кВт ≥925/1258 л.с.
Максимальная 

скорость км/ч 55

Максимальный 
преодолеваемый уклон % 30

Геометрический объем 
кузова м³ 44

Объем кузова с шапкой 
2:1 м³ 61

Осевая нагрузка Передняя ось Задняя ось

Без груза 41% 59%

Полная загрузка 21% 79%

Элемент Вес, кг
Снаряженная масса самосвала 61,000

Максимальная грузоподъемность 100,000

Полная масса автомобиля* 161,000

* Полная масса автомобиля включает в себя опции, все принадлежности, 
грузы и т.д.

* Размеры могут отличаться в зависимости от конфигурации.



Дополнительные опции Описание

Система ASR Система контроля тяги

Датчики давления в шинах Мониторинг давления и температуры в шинах 

Система быстрой заправки топливом Быстрая заправка экономит время и деньги

Автоматическая система смазки Для регулярной заливки смазки в указанном количестве

Автоматическая система взвешивания Мониторинг загруженного веса в режиме реального 
времени

Полностью ЖК-комбинация приборов Четкое отображение данных

Износостойкая обшивка кузова самосвала Подходит для материалов с повышенной абразивностью

12,1-дюймовый сенсорный экран Большой экран для удобной работы
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